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	Laboratorio de 

Patrones Nacionales
 (Asociado al CEM) 
	
	


	SOLICITUD

	SERVICIO

SOLICITADO(1)
	Descripción (completar lo que proceda según (2)):
     

	
	Marca y modelo de equipo:
     
	Nº Inventario CIEMAT:
     

	
	Tipo de fuente radiactiva:
     

	Irradiación de dosímetros:
     
	Irradiación de dosímetros:
     

	
	Otros servicios no incluidos en los anteriores conceptos (describir detalladamente):
     

	Documentos aportados:
	     

	SOLICITANTE
	Departamento/Proyecto/Unidad:
     
C.O.:      
	

	
	Laboratorio / IR:      
	Edificio. P. sala:      

	
	Nombre:      
Nº Matrícula:      
  :      
	Firma(3):
Fecha:      

	lmri@ciemat.es
 6442
LMRI (E2.P0.18)

	(1) Cumplimentar un formato por cada petición.

(2) 1. Medidores de Tasas de Dosis:  

- BETA (Seleccione fuente: 85Kr, 90Sr/90Y, 147Pm).

- GAMMA (137Cs, 60Co).

- Rayos X (Calidades ISO4037).
- Neutrones (252Cf, 241Am-Be o ambos).
2. Monitores de Contaminación superficial: Especificar radionucleido(s).

3. Asignación de dosis a dosímetros:

- Tipo de radiación (137Cs; 60Co; Beta (85Kr, 90Sr/90Y, 147Pm); RX calidad  ISO 4037).
- Equivalente de dosis (personal superficial / profunda; ambiental)

- Valor de dosis a asignar.

4. Fuente radiactiva de referencia: 
- Radionucleido.

- Sólida (Actividad, Bq; dimensiones).

- Líquida (Concentración de actividad, Bq/mg; volumen/masa).
(3) La solicitud irá firmada si se entrega en papel.
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